
 

 

 

 

GPS 时间频率系统 

 

 

PTPSync IIITM 
PTP v2 主时钟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTPSync III 

PTPSync IIITM is 一款 1U 高, 19" 机架式 GPS时间频率设备 ，与 

FEI-Zyfer’s CommSync II®为一个系列。当系统需要PTPv2协议并要 

求节省空间不要求冗余时，此款设备是最佳选择。  

 

PTPSync III 可配置使用民用C/A信号的民用GPS接收机，也可配置 

使用L1-P(Y)信号或L2-P(Y)信号的军用SAASM GPS接收机。标准默 

认配置支持IEEE 1588-2008 (PTP v2)协议，同时也支持Network Time 

Protocol (NTP) 和 SNTP协议。PTPSync III 提供三个I/O模块槽位， 

用户可自主选择模块，模块支持热插拔。供可配置的模块参数包括 

IRIG、Have Quick、可编程时钟速率、频率综合器、相位校准、低相 

噪输出以及其他一些可选项 

 

设备的后面板上有两个RS-232 接口和2个Ethernet 接口，用于设备进 

行远程监控。这样设备就可以和PC或二级网络连接，通过SSH协议以 

Telnet和SNMP的方式对设备进行远程监控。   

 

IEEE 1588-2008是针对要求高精度时间同步的小型LAN而设计的。  

FEI-Zyfer的PTPv2系列产品完全符合IEEE 1588–2008 (PTP v2) 协议标准。 

PTPv2是对以前版本的PTP协议的改进版，例如：更精准的TC，更高的错误容 

忍度和更快的升级速率。  
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美国设计、制造并提供 

技术支持  

 

 

 

系统特性: 

 

IEEE-1588 PTP v2      

主时钟   
 

支持 NTP, SNTP, 

Telnet 
 

支持 IPv4和IPv6  

 

通过以太网时间精度： 

100 ns            

   

GPS接收机: 

民用C/A 或 

军用 SAASM 
 

用户接口: 

- RS-232  

- 双 Ethernet 10/100         

  (Telnet, SNMP, NTP) 
- 键盘 LCD 
 

Windows GUI: 

Zyfer 监控TM 

 

3个用户自选 I/O 模块 

槽位          
 

认证: 

经NIST标准认证  
 

技术支持:                    

终生支持以及软件升级 

 

skype:+86-010-68118120


PTPSync III™ 参数 
 
以太网参数 (both ports except as noted)  

 

接口类型 

信号 

配置 

兼容性  

支持SNMP   

支持NTP  

支持PTP (仅限接口0)  

命令协议  

 

输出参数 (a) 

频率精度:  

 

 

 

 

(2) RJ-45  自动 MDI/MDIX  

10/100Base-TX  

IPv4, IPv6, 用户可选子网掩码和网关 

Ethernet 版本 2.0/IEEE 802.3  

MIB2, and FEI-Zyfer custom MIB, SNMPv1,v2c and v3  

Version 1, 2, 3, and SNTP  

IEEE 1588-2008 (PTP v2)      

Per FEI-Zyfer Document 385-8002  

 

GPS 接收机选项 

标准GPS接收机 – 民用C/A 码 

平均24小时 

锁定GPS                                  

保持状态 (b) - 24 小时之后. 

时间精度: ≤ ± 5ns 以UTC 为基准 

OCXO  

< 1E-12 

< 1E-10  

类型: 

频率:           

编码: 

捕获时间: 

 

8 – 12通道, 独立追踪  

1575.42MHz (L1) 

仅C/A 码 

热启: < 2 分钟 

冷启: < 20 分钟 

锁定GPS < 50ns Peak  SAASM GPS接收机(e) – 军用 P(Y) 码 

保持状态 (b) - 24 小时之后. 

 
短稳 (d) typical: 

Allan Deviation 

1 sec: 

10 sec: 

100 sec: 

相噪 (d) typical:  

< 7µs 

OCXO 

 

< 1E-11  

< 1E-11  

< 1E-10  

类型: 

频率:  

编码: 

 

捕获时间: 

键盘接口:  

设备尺寸   

高:   

12通道l, 独立追踪  

1575.42MHz & 1227.60MHz (L1 & L2)  

C/A 和 P(Y)  

热启: < 2 分钟  

热/冷启: 跟多见注释 (f)  

DS-102 (红/黑键)  

 

44 mm (1.75") (1U)  

1Hz: 

        标准         低噪声 5MHz 

< -90dBc/Hz  < -103dBc/Hz 

宽:   

长:   

448 mm (17.65) (19" EIA Rack)   

381 mm (15.0") 包括接口   

10Hz: 

100Hz: 

1000Hz: 

< -105dBc/Hz 

< -125dBc/Hz 

< -135dBc/Hz 

< -130dBc/Hz 

< -143dBc/Hz 

< -153dBc/Hz 

重量:   

工作环境 

10 lbs. (max.)   

 

电源 

工作温度:   0°C  to 50°C 

温度变化率:   10°C / 小时 

存储温度:   -40°C to +85°C 

可选择的输入电源：115 或 230 VAC 

(nominal) 50/60Hz or 12, 24  and 48 VDC. 

相对湿度:   

工作海拔:   

存储海拔:   

5% to 95%, 无凝结  

-60m to 4000m 

-60m to 9000m 

输入/输出 后面板 

 

1PPS, 50Ω, TTL电平, BNC, 外同步输入   

RS-232 I/O 接口   

10 MHz, 50Ω, TTL电平l, BNC 接口   

1PPS, 50Ω, TTL电平, BNC 接口   

GPS 天线, TNC 接口  

(2) RJ-45 自动 MDI/MDIX 

 

注释: 

输入/输出 前面板 (仅SAASM) 

 

键盘接口 - DS-102 (红/黑键)  

热启接口  

复位键 

(a) 在锁定GPS信号并运行2小时之后，固定天线位置，输入了天线延时。 

(b) 在连续运行48小时之后。 

(c) 2σ (95.5% 概率). 

(d) 不通输出模块参数请参见文档"Option Module User's Manual 385-8003"。   

(e) SAASM 接收机只向经美国国防部认证过的客户出售。 

(f) 取决于从PLGR或DAGR手持军用GPS接收机初始化时的参宿精度或其他初始化设备的精度。 

 

 

 

 
FEI-Zyfer, Inc. is an ISO 9001 certified company. 
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